Hvordan udfylder du dimentionerne

De mal, som du skal angive er méalene pa selve "hullet”. Du skal altsa ikke beregne starrelsen pa lagerne men udelukkende
indtaste sterrelsen pa det "hul”, som de skal monteres i.

Mal hgjde og bredde i midten samt i begge sider. Anvend derefter det mindste af malene.

Malevejledning til skydedere

Bemaerk, som det fremgar af nedenstaende, at du blot skal male og angive malene pa selve hullet. Sa leverer vi
skydedgre, der passer dertil.

;..
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Meontering af derene: R { fig3
\

I. Mal ud hvor topskinne (fig2) skal sidcglél: og skru den fast.
2 Lag bundskinne (fig3) pa gulvet og s=t dorene i.

3. Bundskinnen justeres ud eller ind, indtil derene star i lod.
4

Markeér pa gulvet hvor bundskinnen ligger, tag derene af igen og bundskinnen fastgeres
med dobbeltklzebende tape. (monteres under bundskinnen) - dobbeltklazbende tape
medfolger ikke!

5. Sxtdoreneiigen og foretag evt. justering af bundhjulene.

Justering af bundhjul:

Bundhjulene kan justeres op og ned, og derved kan hele doren justeres, samtidig kan man
justere hzldningen pa doren, sa den far fuldt anslag,

Bag den nederste dxcktop pa kanten af lagen sidder der en skrue til hojdejustering af bundhjul
(4mm umbracho skal anvendes—medfolger ikke)

Drej med uret for at heve doren, og mod uret for at s=nke doren.
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